
Le infrastrutture stradali per le quali viene predisposta la mappatura acustica sono quelle elencate in 
tabella: 

ID 

Flusso di 
traffico 
annuale 
[veic/anno] 

Lunghezza 
[km] 

Norme 
strada 

Descrizione tratto 

Tipologia di 
strada 
(definita 
secondo 
Codice della 
strada, D.L. 
n. 285 
del1992) 

RD_IT_0036_001 7.300.000 12.5 
SP 034 di 
Rosano 

Tratto compreso tra il 
confine tra i comuni di 
Firenze e Bagno a Ripoli e 
l’innesto con la SS 67 
“Toscoromagnola”, nel 
comune di Pontassieve 

Cb 

RD_IT_0036_002 11.100.000 5.9 
SP 005 
Lucchese 

Tratto compreso tra il 
confine tra i comuni di 
Firenze e Sesto Fiorentino e 
l’innesto con la SP 8 “per 
Barberino”, nel comune di 
Campi Bisenzio * 

Cb 

RD_IT_0036_003 3.700.000 2.1 
SP 053 S. 
Domenico-
Fiesole 

Tratto compreso tra il 
confine tra i comuni di 
Firenze e Fiesole e 
l’ingresso nel centro urbano 
di Fiesole, nel Comune di 
Fiesole 

Cb 

RD_IT_0036_004 5.700.00 5.4 
SP 131 di 
Bilancino 

Tratto compreso tra la 
rotatoria antistante il casello 
autostradale e l’intersezione 
con la SR 65 “della Futa”, 
nel comune di Barberino di 
Mugello. 

Ca 

 


